
Dairesel kum tutucular atık su içinde bulunan ve uzaklaştırılmamaları halinde arıtma sisteminin havalandırma
ve çökeltim kademelerine giderek, buralarda çökelen ve düşük akım zamanlarında borularda tıkanmalar yapan
ağır katı maddelerin tutulmasında kullanılırlar. Bu tip kum tutucular küçük ve orta ölçekli tesislerde kullanılırlar.

Dairesel tip kum tutucularda atık su, tanka teğetsel
olarak girmekte ve radyal olarak çıkmaktadır. Tank
içinde yer alan bir mikser yardımı ile sular yavaş ama
sabit bir teğetsel hız ile dolaşmaktadır. Bu sırada
ağır olan kum tanecikleri tank tabanına çökelmekte
ve buradan bir pompa yardımıyla emilerek toplama
tanklarına veya kum ayırıcı ünitelere alınmaktadır.
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Dairesel kum tutucular temel olarak aşağıdaki
bölümlerden oluşur;

Çökeltim tankı
Betonarme olan tankın inşaatı, Mass tarafından
hazırlanan dizayna uygun olarak müşteri tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Tahrik grubu
Motor ve redüktörden oluşan tahrik grubu, hareketi
karıştırma paletlerinin bağlı olduğu mile iletmektedir.

Boru mil ve paletler
Paslanmaz veya karbonlu çelik borudan imal edilen
mil, alt ucunda paletleri taşımaktadır. Paletler boru
mile sökülebilir şekilde bağlanır.

Opsiyonel aksesuarlar:
• Kum pompası
• Kum yıkama ve/veya ayırma ekipmanları
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Tank

Tahrik ünitesi

Paletler Boru mil

Model

1-20
2-35
3-30
4-35
5-42
6-50
7-60

Tank çapı,
m
2.0
2.5
3.0
3.5
4.2
5.0
6.0

Kapasite,
m3/h
430
760

1220
1870
3160
5000
8300

Motor gücü,
kW
0.37
0.37
0.55
0.75
1.10
1.50
2.20

Karıştırıcı hızı,
rpm
27
23
20
17
14
11
8

Palet
sayısı

2
2
2
2
2
4
4
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