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KUM AYIRICI

Kum ayırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;

Giriş tankı
Kum-su karışımı, tankın üstüne yerleştirilen N1 nozulundan giriş tankına gelir. Kumun sudan daha ağır
olmasından dolayı, kum; tankın tabanına çökelirken su, çıkış kanalına savaklanarak sistemden uzaklaşır (N2).
Giriş tankı paslanmaz çelik olarak üretilmekte ve burgulu konveyör gövdesine kaynakla bağlanmaktadır.

Kum taşıma konveyörü (Burgu)
Kum ayırıcı ünitesi, çöken kumu taşıması için şaftsız
burgu mekanizması ile yapılır. Burgu; sertleştirilmiş
çelikten üretilir. İki metal yüzey arasındaki (burgu
ve gövde) sürtünmeyi engellemek için konveyör
gövdesi iç yüzeyine, burgu boyunca polietilen yatak
yerleştirilmiştir.

Tahrik ünitesi
Tahrik ünitesi standart olarak IP 55 korumalı
motordan, motorun çıkış hızını düşürerek burgu
için uygun dönme hızını sağlayan bir dişli
kutusundan oluşmaktadır.

Taşıyıcı ayaklar
Paslanmaz çelik ayaklar, konveyör gövdesi ile giriş
tankına civatalarla bağlanır ve kimyasal dübellerle
zemine sabitlenir.

Kum deşarj ağzı
Susuzlaşan kum, burgulu konveyör ile deşarj ağzına
taşınır ve buradan konteynere düşer. Bütün modeller
için deşarj yüksekliği tabloda verilmiştir.

Kum tutucudan alınan kumlar halen büyük miktarda su içeriğine sahiptir, bu sebeple de susuzlaştırılmaları
istenir. Mass kum ayırıcıları, kum-su karışımlarını, şaftsız burgu mekanizması ile yüksek verimle ayırmakta ve
daha kuru kum elde edilmesini sağlayarak depolama hacmi küçülmesini ve nakliye masraflarının azaltılmasını
temin etmektedir.
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Maksimum kapasite, l/sn
Kum deşarjı, m3/saat
Burgu montaj açısı
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N1 (giriş)
N2 (çıkış)
N3 (deşarj)
N4 (drenaj)

Burgu hızı, rpm
Motor gücü, kW

Model
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