
Yıkamalı kum ayırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;
Giriş tankı
Su ve kum karışımı, konik giriş tankına teğetsel olarak girer radyal olarak çıkar. Bu esnada tank içinde oluşan
vorteks etkisi ile, ağır olan kum, tank tabanına doğru çökelirken, su üstte kalır ve çıkış borusu vasıtası ile tankı
terkeder. Tank, standart olarak paslanmaz çelik malzemeden üretilmekte ve kum taşıma konveyörüne flanş
ile bağlanmaktadır.
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Karıştırıcı
Tanktaki kum-su karışımının sürekli karıştırılmasını
sağlayabilmek için sisteme düşük hızlı karıştırıcı eklenmiştir.
Böylelikle hem tank içindeki vorteks güçlendirilmekte, hem
de hafif organiklerin çökelmesi kısmen engellenmektedir.
Karıştırıcı kanatları paslanmaz çelikten yapılmakta ve giriş
tankı içine monte edilmektedir.
Kum taşıma konveyörü (Burgu)
Kum ayırıcı ünitesi, çöken kumu taşıması için burgulu konveyör
ile donatılmıştır. Burgu; sertleştirilmiş çelikten üretilir. İki metal
yüzey arasındaki (burgu ve gövde) sürtünmeyi engellemek
için konveyör gövdesi iç yüzeyine, burgu boyunca polietilen
yatak yerleştirilmiştir.
Tahrik ünitesi
Tahrik ünitesi standart olarak IP 55 korumalı motordan,
motorun çıkış hızını düşürerek burgu için uygun dönme hızını
sağlayan bir dişli kutusundan oluşmaktadır.
Taşıyıcı ayaklar
Paslanmaz çelik ayaklar, konveyör gövdesine ve giriş tankına
civatalarla bağlanır ve kimyasal dübellerle zemine sabitlenir.
Kum deşarj ağzı
Yıkanan ve susuzlaşan kum, bu bölümden konteynere
boşaltılır. Bütün modeller için deşarj yüksekliği tabloda
verilmektedir.

Standart kum ayırıcılardan farklı olarak, yıkamalı kum ayırıcılarda kum tutucudan emilen kum-su karışımı temiz
su ile yıkanarak organik içerikleri azaltılır ve suyundan ayrılmak suretiyle daha kuru kum elde edilerek depolama
hacmi küçültülür.
Yıkamalı kum ayırıcı; karıştırıcı, burgulu kum ayırıcı, su püskürtme sistemi ve diğer aksesuarları ile birlikte
temin edilmektedir.

Özellikler
Model

Maksimum kapasite l/sn
Kum deşarjı m3/saat
Burgu yerleştirme açısı

A
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D
E
F
G
H
I
J
K

15
1

35°
575
950

3250
550
635

1420
1940
2300
1480
1280
1600

DN100
DN100
DN150
DN250
DN50
DN80

12
4.2

0.37
0.18

25
1.5
35°
700

1075
3435
680
760

1520
2040
2400
1745
1530
1700

DN150
DN100
DN200
DN250
DN50
DN80

12
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0.55
0.18
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35°
900

1300
4000
850
960

1620
2400
2800
2260
1930
2060

DN200
DN100
DN250
DN300
DN50
DN80

12
4.2

0.75
0.18
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N1 (giriş)
N2 (org. mad. çıkışı)
N3 (çıkış)
N4 (deşarj)
N5 (yık. suyu girişi)
N6 (drenaj)

Burgu hızı, rpm
Karıştırıcı hızı, rpm
Burgu güç, kW
Karıştırıcı güç, kW
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