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DUSEY MiLLi HAVALANDIRICI

Atiksu aritma tesislerinde, biyolojik reaktérlerde havalandirma ve karistirma
havalandiricilar tarafindan saglanir. Havalandiricilar, sistemlerin oksijen ihtiyaglarina
bagh olarak, genis ¢alisma araliginda ve farkli kapasitelerde dizayn edilmiglerdir.
Su seviyesi deg@isken tanklarda, havalandiricilara duba sistemleri monte edilerek,
seviye farklarina adapte olmasi saglanir. Gig araligi 3 ile 132 kW arasinda
degismektedir.

Aeratorler temel olarak asagidaki bélimlerden olusur;

Motor

Ug fazh, tam kapall, flangli, tek veya cift hizli asenkron motorlar kullanilir. Koruma

ve izolasyon sinifi ortama gore belirlenir. Rediktore direkt veya kaplinle

baglanir.

Rediiktor

Helisel silindirik diglilere sahip, iki veya U¢ kademeli, flansh, disey
tip redUktorler servis faktort > 2.0 olacak sekilde segilir. Yaglama
icin doldurma, bosaltma ve gosterge tapalari mevcuttur.

Kaplin
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Rediktor

Flansli rijid kaplin, rediktor ¢ikisini mile baglar. Karbonlu ¢elik

malzemeden ve mevcut yukleri emniyetle tasiyacak sekilde imal

edilir.

Reduktor ¢ikisindaki hareketi fana aktarmak tzere,
uygun kesitli celik cekme borudan, iki ucu flangli olarak
uretilir. Ust flansi kapline, alt flangi fana baglanir.
Korozyona kargi epoksi ile kaplanir.

Fan

Kaplin
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Kapasiteye gore degisen sayida kanatla donatiimis fan gévdesi konik yapidadir.
Malzeme olarak genellikle karbonlu ¢elik kullanilir ve ortam sartlarina kargi epoksi
ile korunur. Alternatif olarak paslanmaz ¢elik de kullanilabilmektedir.

Gug Hiz Boyutlar Etki derinligi Kolon acgikhgi, m Duba dis ¢api, m Agirhik, kg
(sabit tipler igin) (dubali aeratorler igin)
kw d/d m/sn D,m | E, mm [min., mm|mak., mm
3 100 3.71 0.81 40 1.2 2.0 1.4 4.7 185
4 105 4.72 0.86 40 1.2 2.0 1.6 5.0 200
5.5 91 4.38 0.92 60 1.2 2.5 1.6 5.4 290
7.5 95 4.87 0.98 60 1.2 2.5 1.6 6.0 320
11 90 5.18 1.10 60 1.5 2.5 1.6 7.0 500
15 84 5.45 1.24 80 1.5 3.0 1.8 7.4 700
18.5 87 5.08 1.45 80 2.0 3.0 1.0 7.6 800
22 67 5.16 1.47 80 2.0 3.5 1.0 7.7 1210
30 62 6.35 1.65 80 2.0 35 2.0 8.3 1820
37 48 5.04 2.02 80 2.0 4.0 2.0 8.5 1950
37 48 5.04 2.02 80 2.0 4.0 2.0 8.5 1950
45 43 5.15 2.35 100 2.0 4.0 2.2 9.1 2320
55 41 5.33 2.50 100 2.0 4.0 2.2 9.4 2490
75 36 5.14 2.75 100 2.0 4.5 2.2 9.6 2950
90 30 5.18 3.30 120 3.0 6.0 2.5 9.8 3450
110 30 5.37 3.42 120 3.0 6.0 25 10.0 3600
132 30 5.53 3.52 120 3.0 6.0 2.5 10.2 4200
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