
Yatay milli havalandırıcılar
temel olarak aşağıdaki
bölümlerden oluşur;

Tahrik ünitesi
Havalandırıcının kalbi
durumundaki tahrik grubu;
motor, redüktör ve kaplinden
oluşmaktadır. Redüktör,
üzerinde yer alan havadanlık
rutubet filtresi ile donatılmıştır.

Rotor
Tüp şaft olarak düzenlenen rotor mili, çelikten imal edilmekte ve epoksi ile kaplanmaktadır. Rotor üzerinde
havalandırmayı sağlayan, galvaniz veya paslanmaz çelik kanatlar ile iki kenarında diskleri bulunmaktadır.
Havalandırma kanatları rotora vida şeklinde yerleştirildiğinden, tahrik ünitesinin kesiksiz moment alması
sağlanmış olur.

Elastik kaplin
Elastik kaplin redüktör ile rotor arasına yerleştirilir. Böylece demeraj ve işletme sırasında oluşan yükleri absorbe
eder. Aynı zamanda hatalı montajdan dolayı oluşacak yükleri bir miktar tolere eder.

Uç yatakları
Rotorun iki ucunda yer alan yataklar, eksenel genleşmeleri ve radyal kaçıklıkları absorbe edecek tarzda dizayn
edilmiştir. Kullanılan özel keçeler, sıçrayan suların yataklara girmesine engel olmaktadır.
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Biyolojik arıtma sistemlerindeki havalandırma ve karışım ihtiyacını karşılamak için kullanılan yüzeysel
havalandırıcılar içinde, yatay milli havalandırıcılar önemli bir yer tutmaktadır. Yatay milli havalandırıcılar düşük
enerji giderleri ile efektif karışım ve oksijen transferi sağlaması nedenleriyle havalandırma havuzlarında yaygın
olarak kullanılmaktadır.

Rotorun dönme hareketi ile hem suda ileri doğru bir akım yaratmakta, hem de oksijen transferi için gerekli
ortam sağlanmaktadır. Tesisin oksijen ihtiyacı ve boyutları dikkate alınarak, ihtiyaca göre tek tahrik ünitesinin
iki rotoru çevirdiği çiftli tip de tercih edilebilir.

Yatay milli havalandırıcı, yeterli açıklıkta inşa edilmiş betonarme perdeler arasına monte edilmelidir. Su
seviyesinden 10 cm yukarıya kadar inen kenar kirişler arasındaki köprü tabanının, bakım kolaylığı açısından
hafif bir malzeme olan mesh ızgara ile döşenmesi ve su sıçramasını önlemek amacı ile rotorun üst kısmının
metal yada GRP kapak ile kapatılması tavsiye edilmektedir.

Opsiyonel aksesuarlar:
• Redüktörün otomatik yağlanması için yağ

pompası
• Oksijen transferini artırıcı paletler
• Çift hızlı motor
• Duba sistemi
• Ses izolatörü
• Perde
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