
Kapak Hava alma vanası
Kaldırma
mapası

Gövde

Ham su giriş,
ters yıkama
suyu çıkış

Ters yıkama
suyu giriş,
temiz su çıkış

Deşarj

Nozullar

Dağıtım
borusu

Antrasit

Kum
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BASINÇLI KUM FİLTRESİ
Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde
askıda katı madde giderimi için kullanılan
basınçlı kum filtreleri, kullanım amacına
uygun olarak manuel veya otomatik
kumandalı olarak dizayn edilmektedir.

İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon
çeliğinden imal edilen gövde, epoksi ile
kaplandığı gibi uygulamanın ihtiyacına ve
müşteri isteğine uygun olarak paslanmaz
çelikten de yapılmaktadır. Uygun seçilmiş
yatak, borulama ve taban plakasıyla, hidrolik
kayıplar en aza indirilmiştir.

Mass tarafından üretilen standart basınçlı
filtre modelleri tabloda görülmektedir. Farklı
kapasite ve ölçülerdeki uygulamalarınız için
lütfen bizi arayınız.

Boyutlar

A, mm
1000
1150
1300
1450
1600
1750
1900
2200
2500
2800
3000

B, mm
1900
2200
2250
2300
2400
2500
2250
2650
3150
3250
3350

C, mm
1200
1350
1500
1650
1850
2000
2150
2500
2850
3200
3400

D, mm
700
850

1000
1100
1200
1350
1500
1700
1950
2300
2500

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

Model

0.785
0.903
1.326
1.650
2.009
2.604
2.830
3.799
4.906
6.154
7.065

Filtre kesit alanı
m2

11
13
19
24
30
39
42
57
73
92

106

Kapasite
m3/saat

50
65
65
80
80

100
100
125
125
150
150

Borulama çapı
mm

D

B

CA
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