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KARIŞTIRICI
10000 cps'e kadar olan ortamlar için 30 - 120 d/d aralığında üretilen bu tip karıştırıcılarda mil, redüktör çıkışına
rijit kaplinle bağlanır. Karıştırıcının tanka montajı gövde alt kısmındaki flanşla yapılır. Bu seri 2.2 kW'a kadar
standart, daha büyük güçler için de özel olarak üretilmektedir.

* Daha büyük modeller için Mass’ı arayınız.

Güç, kW
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

Kapasite, m3/saat
600
900

1500
1900
2630
3700

Hız, rpm
40
40
35
35
30
30

C, mm
35
35
40
40
50
60

D, mm
680
780
900

1000
1150
1280

Türbin tip 4T/90

Ağırlık, kg
46
53
75
65

150
175

Güç, kW
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
2.2

Kapasite, m3/saat
315
590
610
730
980

2040

Hız, rpm
120
120
120
120
120
82

C, mm
30
30
30
35
35
40

D, mm
425
450
475
500
550
800

Türbin tip 4T/45

Ağırlık, kg
28
34
38
48
52
95

Karıştırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;

Motor
Üç fazlı, tam kapalı, flanşlı, asenkron motorlar kullanılır. Koruma ve izolasyon
sınıfı ortama göre belirlenir.

Redüktör
Motor çıkış hızını proseste istenilen hıza düşürmek amacıyla kullanılan dişli
kutuları, flanşlı tipte olup, motora direkt bağlıdır.

Kaplin
Kaplin sadece büyük mikserlerde kullanılır, küçük tiplerde ise mil, redüktöre direkt
bağlanır.

Mil
Karıştırıcı mili, kullanılacak yere uygun uzunlukta seçilmekte ve paslanmaz çelik
malzemeden üretilmektedir.

Fan
Bu seride genel olarak üç veya dört kanatlı türbin tip kullanılır. Ancak propeller
veya özel fan tipleri de uygulanmaktadır.
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