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IZGARA ve KUM TUTUCU KOMPAKT UNITE

Bu Unite buylk maddeleri, kum ve yagi, evsel ve endustriyel atik sulardan ayirmak icin gelistiriimis kompakt
bir sistemdir. Bu sistem, parcaciklari ylksek bir verimle ayirmaktadir. Az bakim gerektirmektedir ve isletimi
kolaydir.

isletim prensibi

ilk olarak, atik su 1zgaralardan geger ve kum ayirma tankina gelir. Tutulan atiklar, 1zgara ile birlesmis olan
1zgara presi sayesinde susuzlastirilir ve desarj borusundan desarj edilir. Kum ve yag boliminde, kum tankin
tabanina dogru ¢okerken, yag tankin yizeyine dogru hareket eder. Coken kum, yatay burgu ile tankin tabanindaki
huniye dogru itilir. Organik maddelerin gokelmesini engellemek amaci ile, atik su blower-difuzor sistemiyle
havalandirilarak karistirilir. Tank tabanindaki hunide biriken kum, agili monte edilmis bir konveydr vasitasiyla
ayni zamanda susuzlastiriimasi da saglanarak yukari dogru tasinir ve konteynere bosaltilir. Yag alma boélimu
ylzeyinde biriken yag, siyirici veya savak sistemiyle yag bélimunden alinir.

Izgara ve
1Izgara presi

Girig }

Yatay burgu
konveyor

Kum ve yag tutucu kompakt tnite temel olarak agagidaki bolimlerden olusur;

lzgara
Burgu tip 1zgara, sadece sudaki partikulleri tutmakla kalmaz, surekli burgu mekanizmasi ile 1zgara atiklarinin
desarj edilmeden once susuzlastiriimasini da saglar. Sistem paslanmaz ¢elikten uretiimektedir.

Kum ve yag alma tanki

Karbon celik veya paslanmaz celikten Uretilen dikddrtgen seklinde, 6zel kesitli bir tanktir. Kum ve yag bdlmesi
olarak ikiye ayrilmaktadir. Kum boélimunun, ¢oken kumlari huniye tagsimak i¢in yatay burgu tasiyicisi, kum ve
suyu ayirmak igin de burgu tip bir kum ayiricisi bulunmaktadir. Diflizorler karisim igin gerekli olan havayi
saglamaktadirlar.

Yag bolimu, kum bdliminden kismen ayrilmistir. Ylzen yaglar, yag bolumua Gzerinde birikir ve savak sistemi
ile yuzeyden alinir.

Yatay konveyor
Burgu tip konveydr, tankin tabanina yerlestirilmis olup St 52.3 burgu ve polietilen yataktan olusmaktadir.

Kum ayirici
Kum ayirici, su ve kumu ayirmak i¢in kullaniimaktadir ve ayirilan kum huniden desarj edilmektedir. Tlp, burgu
ve desarj kanalindan olugsmaktadir.

Yag giderimi ve desarj uinitesi
Uygulamaya bagl olarak yag ve diger yizen maddeleri gidermek igin siyirici veya boru savak kullaniimaktadir.
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Kapasite Q, m*/saat
L1 (m)
Model 4 | 45 5| 55 6 | 6.5 7175 8| 85 9| 95| 10 [10.5] 11
CSG800 47 54| 58 | 65| 72 80| 83| 90| 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 126 | 133
CSG1200 111 | 126 | 137 | 153 | 165 | 180 | 198 | 209 | 225 | 238 | 266 | 266 | 277 | 295
CSG1400 252 | 270 | 285 | 305 | 325 | 380 | 360 | 380 | 400
Boyutlar, mm
Model w1 w2 L1 L2 H1 H2 H3 H4 H5
CSG800 Yag bolmesiz 800 Tablo 1'den | L1+1500 | 1430 | 1620 | 1925 | 3070 | 3350
Yag bolmeli 1200 | Tablo 1’den | L1+1500 | 1430 | 1620 | 1925 | 3070 | 3350
CSG1200 Yag bolmesiz 1200 Tablo 1°den | L1+1500 | 1880 | 2080 | 2375 | 3570 | 3755
Yag bolmeli 1600 | Tablo 1’den | L1+1500 | 1880 | 2080 | 2375 | 3570 | 3755
CSG1400 Yag bolmesiz 1400 Tablo 1°den | L1+1500 | 1880 | 2080 | 2375 | 3570 | 3755
Yag bolmeli 1800 | Tablo 1’den | L1+1500 | 1880 | 2080 | 2375 | 3570 | 3755
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