
Polielektrolit hazırlama ünitesi kimyasal arıtma tesislerinde, atıksu arıtma tesislerinde ve filtrasyon sistemlerinde
yumaklaşmaya yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca çamur susuzlaştırmada; kimyasal veya fazla biyolojik
çamuru şartlandırmak amacıyla da kullanılmaktadır.

İşletim prensibi
Toz polielektrolit, konik yapılı depolama ve besleme haznesine elle boşaltılır. Hazne üzerinde toz polielektrolitin
kolaylıkla sisteme beslenmesini sağlayan bir vibratör bulunur ve hazne alt tarafından küçük bir burgulu konveyöre
bağlanmıştır.

Toz halindeki polimer, burgulu besleyici ile tankın birinci bölmesine dökülür. Aynı zamanda, su besleme hattı
ile tankın içerisine, solüsyon hazırlamak için gerekli su sağlanmaktadır. Burgulu besleyici frekans konvertörü
ile kontrol edilmekte, böylece farklı konsatrasyonlarda solüsyon hazırlamak üzere uygun kapasitelerde
çalışabilmektedir.

Sistem kapasitesine bağlı olarak
iki yada üç bölmeden oluşur ve
her bölmede bir adet karıştırıcı
bulunur.

Solüsyon birinci bölmeden ikinci
bölmeye ve ikinci bölmeden
üçüncü bölmeye, ara perdelerin
üzerinde bulunan deliklerden
geçerek ulaşır. Bu da birinci
bölmenin sürekli solüsyon ile dolu
olduğu anlamına gelir. Böylece
solüsyon hazırlanmaya başlandığı
anda son bölmeye hazır solüsyon
akışı başlar ve sürekli akış
dolayısıyla kesintisiz dozlama
sağlanır.
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Hacim, l
750

1400
2100
2625
3281
4063
5363
6630

Karıştırıcı sayısı
2 x 0.25 kW
2 x 0.37 kW
3 x 0.37 kW
3 x 0.55 kW
3 x 0.55 kW
3 x 0.55 kW
3 x 0.75 kW
3 x 1.10 kW

PE besleyici
0.18 kW
0.18 kW
0.18 kW
0.18 kW
0.18 kW
0.18 kW
0.18 kW
0.18 kW

Model
PMU 1000
PMU 2000
PMU 3000
PMU 4000
PMU 5000
PMU 6000
PMU 8000
PMU 10000

Kapasite, l/saat
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

10000

B, mm
750

1000
1000
1250
1250
1250
1500
1700

L, mm
1250
1750
2000
2000
2500
2500
2750
3000

H1, mm
950
950

1200
1200
1200
1450
1450
1450

H2, mm
1830
1830
2080
2080
2080
2330
2330
2330

Polielektrolit hazırlama ünitesi temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;

Solüsyon tankı ve karıştırıcılar
Tank, modele bağlı olarak iki veya üç bölmeden oluşur ve gerekli karışımı sağlaması için her bir bölmede bir
adet karıştırıcı bulunur. Tank ve karıştırıcılar paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir.

Polimer depolama ve besleme haznesi
Solüsyon tankının üzerinde, toz polimeri depolamak ve gerektiğinde dozlamak üzere bir adet hazne bulunur.
Hazne, toz kimyasalın akışını kolaylaştırmak için bir adet vibratör ile donatılmıştır ve en alt kısmından burgulu
besleyiciye bağlanır.

Burgulu besleyici
Toz polielektrolit, beslenme haznesine bağlı burgulu bir besleyici ile solüsyon tankına dozlanır. Besleyicinin
etrafına, toz kimyasalın nem almasını engellemek amacı ile rezistans sarılmıştır.

Seviye ölçer
Tankın içindeki sıvı seviyesini ölçmek ve polielektrolit dozaj pompalarının çalışmasını kontrol etmek için,
sistemde bir adet kondaktif tip seviye ölçer bulunur. İsteğe bağlı olarak ultrasonik ve kapasitik tip seviye ölçerler
de kullanılabilmektedir.
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