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Biomass-P 1000 Biomass-P 2000 ) Biomass-P 800
Trakya D6kUm San. A.S./Llleburgaz Mercedes Hosdere Otobls Fabr./Istanbul Anagold llic Maden Sahasi/Erzincan

Biomass; Mass Aritma Sistemleri insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gelistirilen yeni ve Ustiin teknoloji tiriinii bir biyolojik paket atiksu
aritma Unitesidir. Kullanilan ileri proses teknolojisi, kliglik yerlesimlerdeki aritma tesislerinde bilylk problem yaratan degisken debi ve kirlilik
kosullarinda miikemmel performans saglamakta ve Uniteye bugliniin oldugu kadar yarinin standartlarina da uyabilme giiciini vermektedir.

Biomass-P Uniteleri saglam ve uzun dmarlidir. Gévdesi 5-6 mm. kumlanmis ve astar boya uygulamasi yapilmis karbon c¢eliginden yapilmis olup
ic ve dis iki kat mastik esasli epoksi ile kaplanmaktadir. Olagandisi kosullarda dis uygulamalarin ayrica katodik olarak da korunmasi mimkUnddir.

Biomass-P uniteleri icin isletme odasi ihtiyaci yoktur. Blower, kumanda panosu ve klor dozaj pompasi Unitenin i¢inde ve/veya Uizerinde
montajli olarak sahaya ulastiriimaktadir.

Biomass uniteleri nasil ¢alisir?

Biomass-P Uniteleri evsel atiksulari biyolojik olarak aritir. Sistemdeki aerobik mikroorganizmalar oksijen kullanarak kirliligi su ve karbondioksite
dénusturir. Proseste olusan fazla camur miktari cok azdir. Biomass-P Unitesinin ¢alisma suresi ve doluluk oranina gore deg@isen periyotlarla
fazla gamurun uzaklastinimasi vidanjor yardimiyla gerceklestirilir.

Biomass linitesi otomasyon sistemi

Biomass-P‘nin ¢alisma diizeni tam otomatiktir ve herhangi bir miidahale gerektirmez. Pano lzerinde elektrikli ekipmanlarin ¢alisma/ariza
ikaz lambalari, tesisi uygun calisma kapasitesine ayarlayan kapasite segici butonlar, renkli mimik diyagram bulunmaktadir. Faz koruma ve
seviye rdlesi ile ekipmanlar uygun akimda ve kapasiteye bagli olarak galismaktadir.

Biomass sistemi PLC kontroll ile otomatik olarak yonetilmektedir. Sisteme tanimlanan ¢ok degisik yiikleme olasiliklar karsisinda, ekipmanlar
calisma surelerine kendileri karar vermektedir. Gelen atiksu miktari ve kirlilik yikine bagl olarak havalanma, ¢okeltme ve bosaltma streleri
tam otomatik olarak degismekte, bdylelikle herhangi bir problem ortaya gikmadan proses saglikli bir sekilde stirebilmektedir.

Tesis gorevlisi tarafindan yapilacak yegane kontrol pano lzerindeki mimik diagramda yer alan ekipmanlarin uyari lambalarini periyodik olarak
kontrol etmektir.

Neden Biomass P biyolojik paket atiksu aritma tiniteleri?

e Biomass-P Unitelerinin temini sirasinda saha ¢alismasi (kazi, dolgu,betonarme insaat isleri v.s.) betonarme Unitelere gére ¢ok azdir.
¢ Biomass-P Unitesi ile ilgili olarak sahada yapilacak ¢alismalar taban betonu yapimi ile kazi ve dolgu ¢alismalarindan ibarettir.

e Boylelikle sistemin buttnd ile ilgili imalatlar fabrikada yapilacak olup saha ¢alismalari en aza indirgenmis olacaktir.

¢ Biomass-P unitelerinin en 6nemli 6zelligi modler olmasidir. Yani artan veya eksilen nufusla dogru orantili olarak tnitelerin devreye alinip
devreden c¢ikariimasi s6z konusudur. Uniteler hem birlikte hem de birbirinden bagimsiz ¢alisabilme &zelligine sahiptir. Nifus artisiyla dogru
orantili olarak paket Uniteler kademeli olarak devreye alinip kademeli olarak da devre disi birakilabilirler. Bu da uzun vadede enerji tasarrufu
saglayacaktir.

e Paket Unitelerin goklu uygulamalarinda kosullara gére bagimli ya da bagimsiz ¢alisabilme &zelligi
sistemde herhangi bir problemin ya da bir arizanin vuku bulmasi halinde ¢cok édnemli rol oynayacaktir.
Olasi bir problemde tnitelerin bagimsiz ¢alisabilme 6zelligi devreye girecek olup sadece problemli ya
da arizal ekipmanin oldugu Unite devre digi kalarak, tiim sistem devre disi birakilimadan ¢éziime
gidilebilecektir.

Tek Uniteli Biomass-P uygulamalari;

Biomass-P biyolojik paket atiksu aritma Uniteleri farkli doluluk oranlarina gore galisabilme 6zelligine

sahiptir. Uniteler kumanda panosu (izerinde bulunan kapasite segici butonla minumum, yari dolu ve

maksimum olarak tanimlanan 3 farkli kapasitede calistirilabilmektedir. Boylelikle tesise ait doluluk orani

dogrultusunda pano Uzerinden uygun kapasite belirlenerek sistem calistirilabilmektedir. Ekipmanlarin
P calisma strelerinin atiksu miktarina gore degiskenlik gdstermesi hem ekipmanlarin gereginden fazla

Biomass-P 1000 calismasini 6nlemekte hem de tesis genelinde enerji tasarrufu saglamaktadir.

Sentez Ambalaj/Dilovasi

Biomass-P 100 Biomass-P 50 2 adet Biomass-P 500
Danone Hayat/Hendek ve Tarsus Bazyan Enerji Santrali/Stleymaniye-Irak Sunjit A.S./Hadimkoy-Istanbul



Biomass-P 500 Biomass-P 300 . Biomass-P 500
Obari 4x160 MW Enerji Santrali/Libya AFAD Egitim-Uygulama Merkezi/Istanbul Metro Cash & Carry Magazasi/Bodrum

Coklu tinite gruplarinin birlikte calistiriimasi;

Birden fazla Biomass-P Unitesinin birlikte kullanildidi tesislerde ise Uniteler birlikte ya da
bagimsiz galisabilme 6zelligine sahiptir. Bdylece minimum olarak tanimlanan kapasite
degerleri en alt sinirlara ¢ekilmis olmaktadir. Yani paket tnitelerden olusan sistemlerde
hem sistemin tamami icin bir minimum kapasite, hem de sistemi olusturan Uniteler igin
minimum kapasite s6zkonusu olacaktir.

Tasarim hizmetleri

Standart Biomass-P Unitelerinin disinda saha sartlarina uygun olarak Unite dizayni da
yapilmaktadir. Yeterli alanin olmadigi, debi ve organik ylik arasinda ciddi farkliliklar yasanan
tesisler i¢in ayri bir tasarim faaliyeti gerceklestirimektedir. Teknik Servis Ekibi tarafindan
sahada yapilan tespitler ile mevcut veriler birlestirilerek yeni bir tnite ya da sistem dizayn
edilmektedir.

Ayrica 6n aritma ile ileri anitmada kulanilacak terfi tanki, temizsu deposu gibi Unitelerde
gerek Biomass-P Unitesine ilave olarak gerekse bagimsiz olacak sekilde prefabrik olarak
Uretilebilmektedir.

Miisteri memnuniyeti

Biomass-P unitelerinin blyuk prestiji bircok otel, tatil kdyd, site ve fabrikadaki
uygulamalarinda kazandi§i memnun misteri kitlesinden kaynaklanmaktadir.

2005 yilina ISO 9001 Kalite Yénetim, ISO 14001 Cevre Yénetim ve OHSAS 18001 is Saghg
ve Guvenligi Yonetim Sistemlerine haiz olarak giren firmamiz icin memnun musteri sayisini
artirmak oncelikli hedefler arasinda yer almaktadir.

Garanti, servis ve bakim hizmetleri;

Biomass Uniteleri gliclU bir servis ve yedek parga destedi ile satisa sunulmaktadir.
Biomass-P musterileri; Unitelerde kullanilan her tiirlt ekipman igin bir yillik garantinin
yanisira, bu sire icindeki bedelsiz servis hizmetinden de yararlanirlar. Garanti stresi
boyunca Biomass Teknik Servis Ekibi tarafindan periyodik olarak gergeklestirilen ziyaretlerle
tesisin bakimi ve kontrolii gerceklestiriimektedir. Turkiye genelindeki tim Biomass
Unitelerine bolgesel olarak dagilimi yapilan servis ekipleri tarafindan servis ve bakim
hizmeti verilmektedir.

MASS istenir ise birinci yildan sonra Ucretli bakim ve servis hizmeti vermeyi taahhit eder.

Aritilmis su desarj standartlari

Standart bir Biomass-P nitesi Cevre Kanunu Su Kirliligi Kontrol Yénetmeligi ve Su Uriinleri
TUzUgUu Standartlar’na uygun kalitede ¢ikis suyu verir. Aritilmis suyun dere, gol, deniz gibi
alici ortamlara emniyetli desarji veya ihtiyag varsa sulama suyu olarak kullaniimasi
mimkUnddr. Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi’nin uygulanmadigi 6zel alici ortamlar i¢in de
tanimlanan desarj kriterlerini saglayacak 6zel tasarimlar yapiimaktadir.

Gelecekte yasal standartlarda tanimlanan kriterler daha da hassaslastirildiginda Biomass-
P sizi yeni bir tesis almak zorunda birakmaz. Ustiin teknolojisi ile Biomass-P daha yiiksek
organik madde ve besleyici giderimi gereklerine kolayca adapte olur.

Biomass-P Biomass-P 100
Kumbasi AAT/Ordu West Qurna Enerji Santrali/Basra-Irak

3 adet Biomass-P 500
Sangachal Ham Petrol Isleme Tesisi/Bakl

Biomass-P 700 )
Al Jahra Tarim Araclari Uretim Tesisi/Kuveyt

Biomass-P 500
lldeniz Konutlari/Yalova-Armutlu

2 adet Biomass-P 1000
Ankara Anadolu OSB



TiPIK BIOMASS-P AKIM SEMASI —

KUM FiLTRESI
KLOR TANKI

32 Powpasi
| A v1

BOSALTMA
RES -0l BAHCE
POMPASI - ; SULAMAYA

>

Biommass:P

[%@ FILTRE SULAMA SuYU
BESLEME DEPOSU DEPOSU

. HAVA
UFLEYICI

ATIKSU
TERFI TANKI

BioZmass:P teknik 6zellikleri:

. . . L .1 *Kurulu giic hesaplanirken sadece
Tip N”f"s(.ﬁfi?ege" Aliksy debisi f,’{g:?,:;‘,g’.-,-‘.','; oy :,':;, 1;0917:':;:' Kurgie g0¢ Biomassg-PgﬁnitesFi,ndeki ekipmanlar
(ka) dikkate alinmig olup terfi pompalar

Biomass-P 50 50 10 3 2,15x3,80 |[1930 | 3.50 kapsama dahil edilmemistir.
Biomass-P 100 100 20 5 2,15 x 5,30 2400 4.00 **Bjomass-P 900 ve P 1000 tiniteleri
Biomass-P 150 150 30 9 2,40x5,30 |2800| 4.50 prizmatik formda iretilmektedir.
Biomass-P 200 200 40 12 2,40x6,80 |3100| 4.50
Biomass-P 300 300 60 18 2,80x6,80 |3800| 5.50 Biomass program: Biomass-P ile birlikte
Biomass-P 400 400 80 24 280x830 |4700| 7.50 Ea'gg;anf:k'; ve Biomass-R'yi de
Biomass-P 500 500 100 30 2,80x9,80 |4900| 7.50 ’ o . ) ]
Biomass-P 600 | 600 120 36 280X 1130 (5450 [ 7.50 | a1 000-10.000 sl vorlonmordn -
Biomass-P 700 700 140 42 2,80x12,80 |6100 | 10.00 kullanilan betonarme yapili standart evsel
Biomass-P 750 750 140 45 2,80x14,30 |6300 | 10.00 atiksu antma Ginitesidir.
Biomass-P 800 800 160 48 2,80x 14,30 |6300 | 10.00
Biomass-P 900** 900 180 54 |2,80x15,0x3,0|7000 | 14.00
Biomass-P 1000 | 1000 200 60 |2,80x15,0x3,0|7000 | 14.00

BioZmass:P kullanim alanlan:

Biomass-P, evsel atiksularin ve organik esasl endlstriyel atiksularin aritiminda 50 ila 1000 kisi, esdeder nufus igin kullanilir.

e Konut yada toplu konutlar e Kamplar o Turistik tesisler e Okul, hastane ve restoranlar
e Santiye gibi gegici yerlesimler e Yazlik siteler e Fabrikalar o Kdyler

[TELLIET

1SO 9001:2015

TUVNORD
1SO 14001:2015 u

04 104 041819

BS OHSAS 18001:2007
04 116 041819
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MASS ARITMA SISTEMLERI INSAAT SAN. VE TiC. A.S.
Altay Cesme Mah. Gamli Sokak Esas Ofis Park No : 21, 34843 Maltepe — istanbul / TURKIYE

® Tel:+90216 301 11 40 ® Faks : +90 216 301 11 44 * httpJ//www.massaritma.com



