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• 50-10,000 KiŞi KAPASiTE • OTOMATiK KONTROL • MiNiMUM BAKIM
• PROSES DAVANIKLILIGI • İŞLETME KOLAVLIGI • YÜKSEK VERİM







TİPİK BİOMASS-R AKIM ŞEMASI 

Bio•masr-R teknik özellikleri:

Nüfus eşdeğeri Atıksu debisi 
Tip (kişi) (m3/gün) 

Biomass-R 1000 1000 200 
Biomass-R 1500 1500 300 
Biomass-R 2000 2000 400 
Biomass-R 2500 2500 500 
Biomass-R 3000 3000 600 
Biomass-R 4000 4000 800 
Biomass-R 5000 5000 1000 
Biomass-R 6000 6000 1200 
Biomass-R 7000 7000 1400 
Biomass-R 8000 8000 1600 
Biomass-R 9000 9000 1800 
Biomass-R 10.000 10000 2000 

Bio•masr-R kullanım aıanıarı:

YÜZEYSEL 
HAVALANDIRICI 

Bio•mass:R 
BİYOLOJİK REAKTÖR 

Organik yük Boyutlar 
(Kg BO15/gün) (Çap x Yükseklik), m. 

60 7,50 X 3,50 
90 9,20 X 3,50 

120 10,60 X 3,50 
150 11,85 X 3,50 
180 13,00 X 3,50 
240 13,70x4,00 
300 15,30 X 4,00 
360 15,50 X 4,50 
420 16,75 X 4,50 
480 17,90 X 4,50 
540 19,00 X 4,50 
600 19,00 X 4,50 

BASINÇLI 
KUM FİL mEsl 

KLOR TANKI 

BOŞALTMA 
POMPALAR! BAHÇE 

SULAMAYA 

Kurulu güç* 
(kW) 

3.00 
4.20 
5.50 
8.00 
8.50 

11.00 
13.50 
16.50 
22.00 
23.00 
28.00 
29.00 

FİLTRE SULAMA SUYU 
BESLEME DEPOSU DEPOSU 

*Kurulu güç hesaplanırken sadece Biomass­
R ünitesindeki ekipmanlar dikkate alınmış
olup terfi pompaları kapsama dahil
edilmemiştir.

Biomass programı Biomass-R ile birlikte 
Biomass-K ve Biomass-P'yi de 
kapsamaktadır. 

Biomass-P 50-1.000 nüfus eşdeğeri kapasiteli 
çelik, paket atıksu arıtma tesisidir. 

Blomass-K ise 1.000-10.000 nüfuslu 
yerleşimlerde kullanılan betonarme yapılı 
standart evsel atıksu arıtma üniteleridir. 

Biomass-R, evsel atıksuların ve organik esaslı atıksuların arıtımında 1.000-10.000 kişi, eşdeğer nüfus için kullanılır. 

• Konut yada toplu konutlar
• Şantiye gibi geçici yerleşimler

• Kamplar
• Yazlık siteler

• Turistik tesisler
• Fabrikalar
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• Okul, hastane ve restoranlar
• Köyler


